
PANNEAU DE LAINE DE ROCHE 
À UNE FACE BITUMINEUSE

C’EST QUOI ? POURQUOI ET SUR QUOI ?

COMMENT L’APPLIQUER ?

AVANTAGES
Panneau isolant en laine de roche double 
densité (avec une face bitumineuse) pour 
faciliter la pose de membrane d’étanchéité 
à souder en plein.

Pour isolation thermique et phonique sur 
dalle béton et toiture tôles.

•	 Performance thermique et acoustique
•	 Excellente tenue dans le temps
•	 Parfaite stabilité dimensionnelle
•	 Adhérence totale de l’étanchéité soudée 

au panneau isolant revêtu de bitume 
garantissant une meilleure cohésion du 
complexe

•	 Pour la manipulation de la laine de roche, 
le port d’équipement de protection 
individuelle approprié est conseillé pour 
éviter toute irritation de la peau

•	 Sur dalle béton, coller ou fixer 
mécaniquement avant pose du complexe 
d’étanchéité

•	 Sur toiture tôles, fixer mécaniquement 
avant pose du complexe d’étanchéité

Aspect Une face inférieure nue 
et une face supérieure 
bitumineuse

Dimensions Longueur : 1,2 m

Largeur : 1 m

Epaisseur : 60 mm

Epaisseur 60 mm

Conductivité 
thermique

0,034 W/m.K

Résistance thermique 1,78 m2.K/W

Densité 140 kg/m3

Ref ISRO003


