
DESCRIPTION :
Membrane d’étanchéité auto protégée par paillettes d’ardoise 
constituée d’une armature polyester non tissé stabilisé en fil 
continue d’un mélange en bitume polymère APP.

DESCRIPTION :
Membrane d’étanchéité auto protégée par un fil en alu 
constituée d’une armature polyester non tissé stabilisé en fil 
continue d’un mélange en bitume polymère APP.

UTILISATION :
Deuxième couche d’un revêtement d’étanchéité bicouche 
apparent. Adapté en travaux neuf et réfection.

UTILISATION :
Deuxième couche d’un revêtement d’étanchéité bicouche 
apparent. Adapté en travaux neuf et réfection

INSUSOL(PES) PE/ARD

INSUSOL(PES) PE /ALU

PRODUIT POIDS FINITION FACE 
INFERIEURE

FINITION FACE 
SUPERIEURE

ARMATURE DIMENSION ROULEAU  
(EN M)

INSUSOL PE/ARD 3mm Film Ardoisée gris PYV 140gr 10 x 1

INSUSOL PE/ARD 3mm Film Ardoisée vert PYV 140gr 10 x 1

INSUSOL PE/ARD 4mm Film Ardoisée gris PYV 140gr 10 x 1

INSUSOL PE/ARD 4mm Film Ardoisée vert PYV 140gr 10 x 1

PRODUIT POIDS FINITION FACE 
INFERIEURE

FINITION FACE 
SUPERIEURE

ARMATURE DIMENSION ROULEAU  
(EN M)

INSUSOL PE/ALU 3mm Film Alu PYV 140gr 10 x 1


