ETANCHEITE

DURASEAL BITUM PRIME

C’EST QUOI ?

Un primaire liquide a base de bitume,
sans solvant, utilisé pour préparer et
assurer I'étanchéité des surfaces avant

I'application de revétements bitumineux.

Peut étre utilisé aussi pour réactiver
I'adhérence sur d'anciens revétements
bitumineux.

Aspect Liguide bitumineux
Couleur Noir
Densité Environ 0,90kg/L

Consommation 200 a 300 gr suivant

support

Temps de séchage Environ 3 heures

POURQUOI ET SUR QUOI ?

Utilisé comme agent de liaison, primaire

et revétement étanche sur presque toutes
les surfaces ol un systéme de revétement
bitumineux doit étre appliqué par la suite.

COMMENT LAPPLIQUER ?

» Sursurface propre, saine et séche.

+ Appliguer en une seule couche croisée au
rouleau ou pinceau a raison de 200 a 300 gr/

m?2 suivant la porosité du support

» Respecter le temps de séchage environ 3

heures.

RYLEX

Generation Solutions

AVANTAGES

Mise en ceuvre simple grace a sa
formulation mono composante. Prét a
I'emploi.

Excellente adhérence sur surfaces
variées.

Nettoyage des outils a I'eau ou avec
solvant.

Conservation : 24mois dans son
emballage d’origine bien fermé, a I'abri
de la chaleur dans un local sec.
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