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TOITURES
TEKCLEAN

POURQUO' ET SUR QUO| 9 ambiante inférieure a 80%

Conservation : 24 mois dans son

t ) 4 Extérieur. emballage d'origine bien fermé, a I'abri
TEKCLEAN Application sur différents supports : carrelage, de la chaleur et de I'humidité dans un

Nettoyant pour toiture . . . . .
béton, terre cuite, fibrociment et pierre. local sec.

COMMENT LAPPLIQUER ? AVANTAGES

+ Non applicable. Eventuellement, pour les + Facilité d’application
supports excessivement contaminés, enlever  « Trés efficace pour éliminer les salissures
C’EST OUO' ? préalablement la contamination de plus d'origine organique
, , grande dimension a I'aide d'une spatule.
Prodmttpou.r nettoyer lis toitures e'fjautres + Encas de contamination importante, laisser CONDITIONNEMENT
irlljaptpi]grre: Equgnaer:?quuxe?.m dmines pardes agir 2.4 heures avant Iavag? aleau .é hgute Bidon de 5L et 201
pression. TEKCLEAN peut étre appliqué sur
un support humide ou sec.
Aspect Incolore En cas de contamination légére, laisser agir
le produit pendant 15 minutes et procéder
ensuite au lavage a I'eau a haute pression.
Bemsiie 120 +0,03 Siun revétement est appliqué a posteriori,
il est tres important de rincer a I'eau en
Temps de Non applicable abondance afin d'éliminer tous les résidus du
sechage produit.
Rendement 1-5m?/L L'application de ce produit doit toujours étre
effectuée avec des gants de protection

Couleur Incolore

Dilution Prét a I'emploi

Nettoyage Eau PRECAUTIONS

Qi Rouleau, brosse, pistolet + Les fonds doivent étre sains, secs et propres
« Appliguer par une température comprise
entre 10 et 30°C et une humidité relative




